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URZAD MIEJSKI W KOZIENICACH
26-900 Kozie Parkowa 5
fel. centr. (0-48) 611-71-00
ax: ((-48) 614-20-48

Znak : RG-7020/8/P/07

,Wykonawcy bioracy udzial
w postepowaniu”

Dot: Przetargu na ,Na opracowanie projektu budowlano-wykonawezo-kosztorysowego
przebudowy ulicy Batalionow Chlopskich wraz z odwodnieniem.

Na podstawie art. 38 ust. 4 Zamawiajacy modyfikuje treé¢ Specyfika
Warunkow Zamowienia w zakresic opisu przedmiotu zam6wienia:

i Istotnych

Pkt. L1 otrzymuje brzmienie:

Szezegdlowy zakres rzeczowy prac projektowych oraz uwarunkowania:

U

-a Bataliondw Chlopskich

— Zakres przewidziany do przebudowy nalezy uwzglednié od wiaczenia w ul. Konstytucii
3 Maja do korica ulicy Bataliondw Chlopskich — zalacznik nr 8,

_ Nalezy uwzglednié przebudowe przyleglej ulicy Drzewnej do ulicy Radomskicj oraz
laczacej Batalionow Chlopskich z ul. Radomska /kolo budynku przychodni Milenium/,

_ Wykonanie przebudowy, remontu, wzmocnienia nawierzchni poprzez zastosowanie
warstw mineralno asfaltowych typu zamknigtego wzmacnianych geowlokning; kostki
betonowej itp.,

— Wymiana zuzytych kraweznikow,

— Przebudowa istniejacych miejsc parkingowych,

~ Remont istnicjacych chodnikow 2 kostki betonowej,

— Remont istnicjacych chodnikow z plyt betonowyeh,

_ Dostosowanie miwelety ulicy; micjse. parkingowych i geometril drogi do istnicjacego
i planowanego  zagospodarowania terenu, /istniejacych i planowanych zjazdow,
skrzyzowai ,

 Uwzglednié skrzyzowanie z droga krajowa nr 48,

_ Uwaglednié whczenie ulicy Konstytucji 3 Maja, Drzewne] i ulicy laczacej Batalionow
Chlopskich z ul. Radomska /kolo budynku przychodni Milenium/,

_ Zaprojektowaé odwodnienic projektowanej ulicy i miejsc parkingowych wraz
2 przynaleznymi Zlewniami w oparciu o program odprowadzenia wod opadowych
2 terenu miasta Kozienice - zalacznik nr 7,

— Przebudowa linii elektroenergetycznj: oswietleniowej i zasilajacej przylegle budynki,

— Budowa nowego oswietlenia ulicznego w tym wymiana lamp na energooszczdne,

— Wyznaczenie micjsc parkingowych,

_ Pozostale prace wynikajace ze zmiany geometrii drogi w wyniku zaproponowanych

fozwiazaf, a niezbednych do wykonania przedmiotu zaméwienia,
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— Zmiana przekroju porzecznego ulicy dwujezdniowej na ukiad: ulica jednojezdniowa
dwukierunkowa o szerokosci min. 6,0 m z miejscami postojowymi po obu stronach
jezdni z zachowaniem istniejacych chodnikow /wariant 7

—  Pozostawienie istniejacego przekroju porzecznego uwzgledniajac poszerzenie miejsc
parkingowych miedzy jezdniami do szerokosci min. 5,0 m /wariant II/

Informacja o terenie

— Istniejacy przekrdj poprzeczny: chodniki po obu stronach z kostki betonowej, miejsca
parkingowe miedzy jezdniami z kostki betonowej, dwie jezdnie jednokierunkowe
o nawierzchni asfaltobetonowej,

—  Teren charakteryzuje si¢ zabudowa jednorodzinna, zagrodowa, usluigowa,

—  Teren wyposazony jest w infrastrukture techniczna,

Szczeg6lowy zakres prac projektowych oraz uwarunkowania
Pkt. 3 ostatni my$inik otrzymuje brzmienie:

,—  opracowanie dwuwariantowej koncepcji remontu; przebudowy, dla wszystkich branz
i uzgodnienie ich z zamawiajacym i zarzadca drogi, ze szczeg6lnym uwzglednieniem ilosci
miejsc parkingowych mozliwych do uzyskania dla poszczegdlnego wariantu przebudowy przy
zalozeniu wyznaczenia miejsc parkingowych dla:

wariantu I — po obu stronach jezdni — parkowanie prostopade,

wariantu I —  prostopadle na pasie miedzy jezdniami, rownolegle na jezdniach po obu
stronach, lokalnie pod katem 60°.

W zwiazku z powyzszym ulega rowniez zmianie zatacznik nr 2 do SIWZ.

Pozostate zapisy SIWZ pozostaja bez zmian.

K/o:
1. Wykonawcy bioracy udziat w postgpowaniu.
2. ala





