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URZAD MIEJSKI W KOZIENICACH
26-900 Kozienice; ul. Parkowa 5
tel. centr. (0-48) 611-71-00
fax: (0-48) 614-20-48

Znak : RG-7020/2/RB/07 Wykonawcy bioracy udziat

w postepowaniu

Dot: Przetargu na ,Budowe sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz
z przylgczami w m. Chinéw.

W zwiazku z wplynigciem zapytan od Wykonawcow zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy
Prawo Zamo6wien Publicznych Zamawiajacy wyjasnia:

Pytanie nr 1;

Prosimy o podanie jaka stawke VAT nalezy naliczy¢ do przedmiotowej inwestycji.

Odpowiedz nr 1:

Dla przedmiotowej inwestycji nalezy naliczy¢ stawke podatku VAT zgodng z obowiazujacymi
przepisami prawa dla inwestycji zwigzanych z budownictwem mieszkaniowym.

Pytanie nr 2:

Jaka stawk¢ VAT nalezy przyja¢ w celu ustalenia ceny ofertowej brutto?. Czy stawka bedzie
jednakowa na cato$¢ robét.

Odpowiedz nr 2:

Dla przedmiotowej inwestycji nalezy naliczy¢ stawke podatku VAT zgodna z obowigzujacymi
przepisami prawa dla inwestycji zwiazanych z budownictwem mieszkaniowym. Przedmiotowa
inwestycja zwigzana jest z budownictwem mieszkaniowym.

Pytanie nr 3:

Pod jaka pozycja w kosztorysie $lepym (przedmiarach) sa ujete przejicia siecig kanalizacyjna
i wodociagowa przez tory kolejowe oraz przez droge krajowa nr 79. Pas drogi krajowej ma
wigcej niz 14m, a po tyle mb majg najdtuzsze przeciski w przedmiarach.

Odpowiedz nr 3:

Przewierty pod drogami zostaly ujete w pozycjach 49-52 przedmiaru robét, przyjeto rury
ostonowe 1 przewierty o dlugosci 14m, rura ostonowa nie pokrywa calej szerokosci pasa
drogowego. Rura ostonowa zabezpiecza jedynie wykonanie robot bez rozkopywania korpusu
drogi. Roboty montazowe zwiazane z przewiertami beda cze$ciowo prowadzone w pasie drogi,
co nalezy uwzgledni¢ w cenie oferty.

Przewierty pod torami kolejowymi zostaly ujete w pozycjach 49-52 przedmiaru, przyjeto rury
ostonowe i przewierty o dlugoSci 14 m. Po przeanalizowaniu rozwiazania technicznego
zawartego w projekcie Zamawiajacy informuje, ze do wyceny nalezy przyjaé do wykonania
przewierty; przeciski pod torami kolejowymi wykonywane jako z poza pasa kolejowego.

K/o:
1. Wykonawcy bioracy udziat w postgpowaniu.
2. aa





