Zaklady Encrgetyczne Okregn Radomsko-Kieleckiego Spolka Akeyjna
Rejonowy Zakiad Encrgetyezny Kozienice
ul. Przemystowa 11, 26-MM Kozienice
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Warunki przylgczenia do siecilnisKiego napiecia

W nawiqzaniu do wriosku z 2006-10-16 1. dz. 58704 okrestamy warunki przylqczenia dia
zasilania kamer Monitoringu Miasta Kozienice na moc przylgezeniowg - 1 kW,

1. Miejscem przylaczenia bedzie:
e shup nr 4/5 linii nn , Kozicnice Ceramika © dla kamery montowane] na slupie prey skreyviowaniu ulic
Kopernika i Sportowej,
» slupnr 10 linii nn. _Kozienice Ceramika” dla kamery montowanej na shupie prey ul, Warszawskiej,
e shop nr 4/7 linii nn  Kodenice Ceramika”™ dla kamery montowanej na stupie przy skrzyzowaniu ulic
Glowaczowskiej i Sportowej,
e  shup kraficowy linii n.n. Kozienice Zdziczéw™ dla kamery momiowanej na shupie przy skrzyzowaniu ulic
Warszawskiej 1 Swierkowej.
2, Odbiorca zostanie zakwalifikowany do VI grupy previgezeniowe;.
Migjscem dostarczania energii elektryczngj beda zaciski pradowe na:
e naslupie nr 45 linii n.n. . Kozienice Ceramika ™ dla kamery montowangj na shipie prey skreyzowaniu ulic
Kopernika i Sportowej.
o nashopicnr 10 lindi oo, Kozienice Ceramika”™ dla kamery montowangj na shipie prey ul. Warszawskiej.
e paslupie nr 47 linii on, ,, Kosienice Ceramika ™ dla kamery montowane] pa shupic przy skreyzowaniu ulic
Glowaczowskiej i Sportowej,
» 03 shupie kratdcowym linii nn,  Kozienice Zdzicedw™ dla kamery montowanej na slupie przy skrzviowaniu ulic
Warszawskiej i Swierkowej.
4. Polaczenic z siecig insitalacji  objeiej wnioskiem wewnelrena linia zasilajaca wykonana przewodem dobranym do
obcig#enia i spadku napigcia.
Rozliczenie za korzystanie z energii elekiryczngj nastapi na zasadach okreslonyeh dla grupy tarvfowej R{rveeatiowo)
wg. Tabeli stawek oplat 1 cen obowigzujace] Taryfy dia energii Elekirycrnej ZEORK 5 A
6. Zabespicczenia glowne o pradzic znamionowym dobranym do obcigzenia,
7. Dostarczanic encrgii bedzic si¢ odbywac w warunkach standardowych.

Ln

» winsialacji odbiorczej klienta powinny byé zastosowane ograniczniki preepigt.

8. Sie¢ niskiego napigcia zasilana ze stacji .Kozienice Ceramika”, ,,Kozienice Zdziczow™, pracuje w ukladzie TN-C.

% Warnnki preylaczenia sa waine 2 lata od dnia ich okresienia.

1. Prace zwigzane z wykonaniem previjczenia beda realizowane preez ZEQRK 5.A, na zasadach okreslonych w umowie
o przylaczenie. kidrej wsigpny projekt zalaczamy do ninigjszych warmkdw,

[1. Zasady realizacji warunkéw oraz projeltowany koszi wykonania proylaczenia okreslony zostanie w umowie o
previgozenic,

W celu zawarcia umowy prosimy ¢ osobisty kontaki w siedzibic RZE Kozienice,
Adres siedziby: 26-900 Kozienice. ul. Preemystowa 11
godziny pravjec kiientdw : 7" — 14™ w pokoju nr 6 Reai
Biuro Obstugi Klienta. tel. ((48) 611-86-25: 0(48) 614-23-93

HEKTOR
tadu EnargetyczneQo

Podpis:
Zalgeznili: projelt umowy o przyviaczenie.



