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DO PROJEKTU BUDOWY ZJAZDU Z DROGI POWIATOWEJ NR 34519 RELACJI
KOZIENICE-SMIETANKI W M. JANOW

I Dane Ogélne
1. Podstawa opracowania:

e Rozporzadzenie Ministra TiGM z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunk6w
technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie

Wiytyczne projektowania drog VIi VII klasy techn.- GDDP 1995r.
Katalog typowych nawierzchni drogowych

Mapa geodezyjna w skali 1:500

Wizja lokalna i pomiary w terenie

2. Zakres opracowania
Opracowanie zawiera projekt techniczny budowy zjazdu z drogi powiatowej
nr 34819 relacji Kozienice-Smietanki w m. Janéw po stronie prawej do dziatki
o nr geodezyjnym 60/10 wraz z utwardzeniem placu manewrowego w obrgbie
Jan6w zawarty w niniejszym opracowaniu.

II  Stan istniejacy
1. Lokalizacja

Obecnie dojazd odbywa si¢ wjazdem nie utwardzonym.

III Stan projektowy
1. Lokalizacja

Lokalizacja wlaczenia zgodnie z planem sytuacyjnym /rys.nr 1/ bedzie nastgpowala po
stronie prawej zgodnie z planem sytuacyjnym. Zaprojektowano laczny wjazd na plac
z projektowana stacja wody i droga gminng. Wlaczenie si¢ do drogi powiatowej typu
ulicznego pod katem prostym, wyokraglonym promieniami RS. Zaprojektowano takze
furtkg o szer. 1,0m w celu obstugi komunikacyjnej pieszych/wg rys.nrl/. W celu
wykonania bramy wjazdowej nalezy zdemontowaé stupki betonowe wraz z przg¢stami
- prefabrykowanymi betonowymi o szer. 3x2mb i w to miejsce zamontowal bramg
wjazdowg stalowa wraz z furtka.

2. Odwodnienie

Odwodnienie nastgpowaé bedzie poprzez spadek podiuzny na drogg powiatowa 34519
Kozienice-Smietanki i dalej poprzez réw przydrozny i naturalne cieki wodne.
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3. Konstrukcja nawierzchni na wlaczeniu

Zaprojektowana konstrukcj¢ dla ruchu lekkiego KR1 o szerokosci nawierzchni 9,0mb
obramowana kraweznikiem 15x30 , przy krawedzi drogi powiatowej — kraweznik 15x30
ulozony na plask:
- w-wa Scieralna— kostka betonowa wibroprasowana gr.8cm na podsypce cem.-
piaskowej gr.3cm
- w-wa podbudowy — mieszanka sortowana thuczniowa 0/31,5 gr.25cm
- w-wa odsaczajaca z piasku gr.10cm

konstrukcja jezdni zostala przedstawiona na rys. nr 2, a szczegét konstrukcyjny na rys. nr 3.
5.Konstrukcja nawierzchni na placu.

Ze wzgledu na znaczny udzial samochodow poruszajacych si¢ po placu (powyzej 12ton)
zaprojektowano nastepujaca konstrukcje na placu manewrowym(dla ruchu KR1):

- w-wa $cieralna— kostka betonowa wibroprasowana gr.8cm na podsypce cem.-
piaskowej gr.3cm

- w-wa podbudowy — mieszanka sortowana ttuczniowa 0/31,5 gr.25cm

- w-wa odsaczajaca z piasku gr.10cm

Konstrukcja zostata przedstawiona na rys. nr 4.

6. Oznakowanie

Nie przewidziano oznakowania zjazdu, ze wzgledu na brak oznakowania poziomego
istniejacej drogi powiatowe;.

7. Ochrona srodowiska.

Projektowana budowa zjazdu nie wplynie na zmiany w krajobrazie przylegtym do drogi,
nie zastang naruszone warunki gruntowo-wodne, inwestycja nie spowoduje wzrostu
obciaZenia ruchem samochodowym i nie bedzie stwarzala dodatkowych zagrozer dla
$wiata ro$lin i zwierzat.

Przewidziane rozwiazanie projektowe spowoduja zmniejszenie emisji hatasu (ze wzgledu
na réwno$¢é nawierzchni) oraz zmniejszenie zanieczyszczenia pylem i kurzem.
Uciazliwo$é zwigzana z realizacja inwestycji bgdzie zminimalizowana poprzez wlasciwa
organizacj¢ ruchu na czas prowadzenia robdt oraz ograniczenia do minimum czasu

budowy.
// /
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DECYZJANR 2/Z/2006

Na podstawie art.29 ust.1, 2i 4 Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych(tekst
jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 204 poz. 2086), W zwiazku z § 55 ust.l oraz §771§ 79
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i usytuowanie , art. 104
Kodeksu Postgpowania Administracyjnego (Dz. U. Z 2000r. nr 98 poz. 1071 z pbzniejszymi
zmianami) oraz upowaznienia Zarzadu Powiatu Kozienickiego po rozpatrzeniu wniosku:

Burmistrza Gminy Kozienice
w sprawie zezwolenia na lokalizacjg zjazdu z drogi powiatowej nr 34519 Kozienice-Smietanki
w m. Janéw

ORZEKAM

Zezwalam na lokalizacje zjazdu w pasie drogowym drogi powiatowej 34519 Kozienice-Smietanki
w m. Jan6w na czas nieokreslony zgodnie z lokalizacja na mapie stanowiacym zalgcznik nr 1 do
niniejszej decyzji pod nastepujacymi warunkami:

1. szerokos¢ jezdni wjazdu nie moze by¢ mniejsza niz 3,0m,

2. wjazd wykona¢ jako wspblny z droga gminna,

3. nawierzchnie wykonaé jako rozbieralng obramowana kraweznikiem,

4. na dhugosci nie mniejszej jak 5,0mb od krawedzi korony drogi pochylenie podiuzne nie

wicksze jak 5,0%, za na dalszym odcinku nie wigksze niz 15%,

zastosowaé wyokraglenia na przecigciu sie krawedzi zjazgu i jezdni drogi,

6. w przypadku kolizji , uzgodnionego niniejsza decyzja zjazdu z istniejacymi urzadzeniami
lub sieciami w pasie drogowym, Inwestor na whasny koszt dokona zabezpieczenia lub
przetozenia kolidujacej infrastruktury.

w

UZASADNIENIE
Na zasadzie art. 107 KPA w zwiazku z uwzglednieniem w catosci wniosku strony odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji.
POUCZENIE

Od decyzji stuzy prawo odwotania do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Radomiu za moim posrednictwem zlozone w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej
decyzji.

Przed rozpoczgeiem robét zwiazanych z wybudowaniem zjazdu nalezy Zwrocié  sig

2 wnioskiem do tut. Zarzadu Drég Powiatowych o udzielenia zezwolenia na prowadzenie prac

w pasie drogowym oraz dokonaé optaty za z: asa.
Z up. ZARZAQU POWIATU
inz. Si Marszalek
REKTOR

Niniejsza decyzja wygasa , jezeli w ci 3
, Zarzadu Drog Powiatowych

6-900 Kozienice

Otrzymuje:
1. Urzad Miejski w Kozienicach
2. a/a

Zwolniono z oplaty skarbowej na podstawie art. 2.1 ust.2 Ustawy o oplacie skarbowej (DZ.U. Nr

253 poz. 2532 z dnia 09 wrzesnia 2004r.)
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