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dla wykonania przebudowy linii napowietrznej niskiego napiecia w m. Janéw gm.
Kozienice..

Wstep.

Przedmiotem specyfikacji techniczne] sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
2zwiazanych z przebudowa linii energetycznej w m. Janéw gm. Kozienice.

Zakres prac objetych §°

Zakres prac obejmuje:
e montaz opraw sodowych na proj. stupach linii napowietrznej rozdzielczej niskiego
napicia,
 montaz nowego odcinka linii napowietrzne] przewodem izolowanym,
e wykonanie uziemieri o wartosci rezystandi do 10 om,
o demontaz istniejace; linii napowietrznej.

Zastosowane materialy.

Do modernizacji i rozbudowy linii o$wietleniowej stosuje sie:
o oprawy uliczne sodowe typu:
OUSH-150 W - ze zrédiem Swiatia SON-Tp 150W(NAV-E 150W) - przezroczysta,
Iub inne zamienniki odpowiadajace parametrami technicznymi,
@ wysiegniki typu — ocynkowane ogniowo z zaciskiem PE:
rurowe jednoramienne, stalowe WR-1,0/1,5 m, 15°Z konstrukcja mocujaca,
o bezpieczniki stupowe:
do proj. przewodu oéwietleniowego AsXSn
skrzynka bezpiecznikowa np. typu SV z wkiadka 2A/gG,
o podiaczenie opraw - przewdd YDY-2x1,5 mm? 750 V
o przewody:
izolowane AsXSn 4 x 95+35 mm? ,
izolowane AsXSn 4 x 35 mm?
izolowane (istniejace) AsXSn 4x16mm?,
o osprzet do finii jw. osprzst przeznaczony do budowy elekiroenergetycznych linii
napowietrznych powinien spefnia¢ wymagania PN- 78/E-06400,
® ograniczniki przepieé typu GXO-0,66/5,
o bednarke ocynkowana o przekroju 100mm? ,
® stupy zelbetowe powinny speinia¢é wymagania PN-87/B-03265. Zaleca sig
stosowanie nastepujacych typow stupow: ZN10/200, E 10,5/10, E 10,5 /12
o Ustoje i fundamenty konstrukcji wsporczych powinny speiniaé wymagania PN-
80/B-03322 . Zaleca si¢ stosowanie fundamentow i elementéw ustojowych
typowych wg KRT-055 opracowanego przez BSPIE ,Energoprojekt” .

Zalecane ustoje i fundamenty dia stupéw linii napowietrznych

Typ ustoju

Ub0 - Ub3
uss
U150
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Konstrukcje wsporcze

Konstrukcje _wsporcze napowietiznych linii _elekiroenergetycznych _powinny.
wytizymywat sity pochadzace od zawieszonych przewodéw uzbrojenia i parcia wialru. ch
budowa powinna byc taka, aby w zadnym miejscu naprzenia materialu nie przekraczaty
dopuszezalnych naprezen zwyklych, a dla warunkéw pracy zakl6ceniowe] 1ub montazowe]
- dopuszczalnych napreze zwigkszonych.

‘Ogoine wymagania dotyczace konsirukcji wporczych zawarte sa w PN-75(E-05100
Osprzgt

Ospraet_przeznaczony do_budowy_elekiroenergetycznych linil napowetrznych
powiien speiniaé wymagania PN-78/E-06400

O ile SST i dokumentacja projektowa nie_postanawia inaczej osprzet powinien
wykazywaé. sie wylrzymaloscia_mechaniczng nie mnelsza niz_czesé ini, z kidra
‘wsptipracuje oraz powinien by odporny na wplywy almosferyczne | korozig wg PN-T4/E-
04500

Czescl osprzetu przewodzacego prad powinny byé wykonane z materialdw
mejacych przewodnosé elekiryczna zbiizona do przewodnasel przewodu oraz povinny
mie¢. zapewniona, dostatecznie dut powierzchnie Styku | dokiadnosé polaczenia 2
przewodem Iub  Innymi_czeSciami _przewodzacymi prad, ponadto  powinny by
zabezpieczone od mozliwosci powstawania koroziielekirolitycznsi.

Do budowy linii nalezy stosowaé osprzgt nie powodujacy nadmiemego
powstawania ulotu oraz strat enerl

Zastosowane materialy powinny posiadaé:

- certyfikat na znak bezpieczeristwa,
- deklaracje 2godnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna.

Zastosowany sprzet,

Wykonawea przystepujacy do modernizaciii dobudowy liii o$wielleniowych powinien
dysponowaé mozliwoscia korzystania z naslepujacego sprzetu:

‘o samochéd dostawczy 0,91,

» samoched skrzyniowy 51,

podnasnik montazowy samochodowy hydrauliczny,

Spawarka transformatorowa S00A.
koparka,
2uraw samochodowy,
wibromiot,
przyczepa duzycowa

Wykenanie robst.
Prace montazowe nalezy wykonas wg opracowanych projektow technicznych zgodnie z

Polskimi Notmami: PN-E-05100-1, PN-75/E-05100, PN-76/E-05125, PNCENT/TR13201-
1:2005(U), EN 13201-2, N SEP-E-001, N SEP-E-004, PN-IEC 364,PN-IEC 60364,
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