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1.
Podstawa opracowania

Podstawą opracowania jest umowa nr.1/46/PT/P/2007  zawarta w Kozienicach pomiędzy Gminą Kozienice, ul. Parkowa 5 reprezentowaną przez Burmistrza Gminy Kozienice mgr inż. Tomaszem Śmietanka a Przedsiębiorstwem Projektowym WITAN z siedzibą 01 –310 Warszawa, ul. Rozłogi 4/38 reprezentowanym przez dr inż. Andrzeja Eymontta. 
W opracowaniu tym wykorzystano materiały dostarczone przez Zamawiającego, to jest spis osób zgłoszonych do zaprojektowania  kanalizacji 

1.1 . Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie najlepszych rozwiązań odprowadzenia ścieków sanitarnych z ulicy Zielonej, w Kozienicach, gmina Kozienice. Liczba dostawców ścieków od których zaprojektowano odbiór wynosi 8.

2. Opis urządzeń zastosowanych w projekcie kanalizacji w miejscowości Kozienice, w ulicy Zielonej
     2.1.  Studzienka przepompowni (rys. 1)

Przepompownia w projektowanej sieci kanalizacyjnej  ma za zadanie odbiór ścieków z projektowanego rurociągu grawitacyjnego i uzyskanie parametrów ciśnienia i wydajności do wartości wymaganej dla odprowadzenia ścieków do istniejącego rurociągu grawitacyjnego przesyłającego ścieki do oczyszczalni w Kozienicach. Studzienka jets zaprojektowana z tych samych elementów, co studzienki pompowni przydomowych, natomiast, ze względu na zastosowanie w nich dwóch, naprzemiennie pracujących pomp jej średnica wynosi 1200  mm. Wskazane jest, aby studzienka przepompowni, ze względu na stosowane przez nią materiały i klasę wykonania była dostarczana przez firmę AWAS. Studzienka przepompowni nie jest wydzielona z otaczającego terenu i ogrodzona. Do przepompowni można dojechać ulicą Zieloną. 

    2.2.   Studzienki rewizyjne na przykanalikach (zał.1 i 2 )

Studzienki rewizyjne powinny być wykonywane  z tworzyw sztucznych (PVC lub PP) zgodnie z projektami fimy Wavin . Podzielono je na dwa rodzaje: przejezdne, odciążone z włazem żeliwnym B 125 oraz nieprzejezdne, nie odciążone z pokrywą żeliwną A 15. Studzienki przejezdne zaprojektowano na przejazdach i wjazdach na posesje, studzienki nieprzejezdne zaprojektowano w miejscach nie narażonych na przejazd ciężkim sprzętem (ciągniki, samochody). Układy kinet studzienek pokazano w tabeli 3, w części budowlanej projektu.

2.3.  Studzienki rewizyjne betonowe

Studzienki rewizyjne betonowe zaprojektowano na rurociągach grawitacyjnych jako studnie o średnicy Ø 1000 mm, z dolnym kręgiem monolitycznym. W dnach studzienek zaprojektowano kinety o układach pokazanych części budowlanej projektu, w tabeli 4. 

3.  Rysunki

WYKAZ  RYSUNKÓW

Rys. 1  Przepompownia  ścieków

Rys. 2   Przejście rurociągów pod drogami przewiertem w rurze osłonowej

4.   Załączniki:

Zał. 1  Studzienka rewizyjna Ø 315 z pokrywą żeliwną firmy Wavin,

Zał. 2   Studzienka rewizyjna z rurą teleskopową Ø 315 z pokrywą żeliwną firmy Wavin,

Zał. 3  Pompa Pirania S12/2D firmy ABS –, dane techniczne

Zał. 4  Pompa Pirania S12/2D firmy ABS – parametry hydrauliczne

5.   Opisy rysunków
Rys. 1 Przepompownia  ścieków  z dwiema pompami Pirania S12/2D (1 sztuka)

1. Pompa Pirania S12/2D z osprzętem – 2 komplety

2. Układ tłoczny – 1 kmpl.

· zawór zwrotny kulowy Ø 1’’ mm firmy Socla lub INWAP – 2 szt.,

· zawór odcinający firmy Hawle Ø 1’’ mm, nr. 2630 – 2 sztuki,

· rurociąg stalowy ze stali nierdzewnej Ø 1’’ mm, L = 1500 – 2000 mm,

· kolana 1’’ - 900 ze stali nierdzewnej – 2 sztuki,

· trójnik 25 x 25 x 50 mm – 1 sztuka,

· kształtka przejściowa: rura stalowa 50 mm/PEHD 50 mm – 1 sztuka.

3. Listwa zaciskowa – 2 sztuki

4. Pokrywa betonowa  z włazem Ø 800 mm

5. Układ sterujący poziomem ścieków w przepompowni.

Rys. 2 Przejścia pod ulicą w miejscowości Kozienice, w ulicy Zielonej

Tabela z długościami rurociągów osłonowych znajduje się w projekcie budowlanym jako tabela 6 .



















