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OPIS TECHNICZNY

1. 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA I ORIENTACJA

Przedmiotem opracowania jest projekt tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót  na odcinku drogi powiatowej ul. Dolna w miejscowości Kozienice,  na okres budowy odcinka kanalizacji deszczowej .
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Rysunek 1.1. Plan orientacyjny skala 1:15 000

1. 2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt organizacji ruchu został opracowany w oparciu o następujące materiały i obowiązujące przepisy:
* Plan sytuacyjno – wysokościowy budowy kanalizacji na przedmiotowym odcinku.
* Inwentaryzację urządzeń drogowych
* Inwentaryzację istniejącego oznakowania pionowego i poziomego oraz stanu realizacji robót wg. stanu na   dzień 12.05.2008 r.
* Ustawę "Prawo o ruchu drogowym" z dnia 20.06.1997r
* Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i 
  Administracji  w sprawie znaków i sygnałów drogowych z dnia 31 lipca 2002r   
  (Dz.U. Nr 170, poz. 1393);
* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie   
   szczegółowych  warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 
   nadzoru nad tym zarządzaniem  Dz.U. nr 177 poz. 1729;
* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie 
    szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz
   urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na  
   drogach;





1. 3. CHARAKTERYSTYKA DROGI I RUCHU - STAN ISTNIEJĄCY 

Istniejąca jezdnia drogi powiatowej na odcinku projektowanych robót  posiada jezdnię bitumiczną o szerokości 6,0 m  (dwa pasy ruchu szerokości po 3,00m.) z poboczami nie utwardzonymi o szerokościach 4 m. , nie posiada chodników . Natężenie ruchu pojazdów pieszych małe .  
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Na każdym etapie realizacji robót Wykonawca ma bezwzględny obowiązek zapewnić dojazd do posesji mieszkańcom oraz służbom ratunkowym i technicznym.

Szczególna uwagę należy zwrócić na czasowe zasłanianie nieaktualnego oznakowania stałego i czytelne  dla kierowców przekazanie informacji o prowadzonych robotach drogowych i zmienionych zasadach i ograniczeniach w organizacji ruchu.
* Należy bezwzględnie dbać o czystość jezdni w rejonie prowadzonych robót, nie dopuszczając do jej zanieczyszczenia przez pojazdy budowy. W przypadku zanieczyszczenia należy ją natychmiast oczyścić, aby nie dopuścić do zagrożenia bezpieczeństwa ruchu.

* Oznakowanie pionowe, łącznie z oświetleniem ostrzegawczym winno być kontrolowane na bieżąco i nie dopuszcza się przerw w działaniu oświetlenia ostrzegawczego.

* Światła ostrzegawcze muszą być aktywne przez cały okres wykonywanych prac i być odpowiednio widoczne dla kierowców. 

* Wszystkie znaki ustawiane na drodze powiatowej muszą być wymiaru średniego i wykonane z folii odblaskowej typu 1 .
1.4. LEGENDA OZNAKOWANIA
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1. 5. UZGODNIENIA I ZATWIERDZENIE.

Projekt organizacji ruchu po uzyskaniu wymaganych opinii i zatwierdzeniu będzie stanowić podstawę do uzyskania zgody na zajęcie terenu pasa drogowego przez wykonawcę. 

1. 6. TERMIN REALIZACJI.

Planowany termin robót  druga połowa 2008 r. - zgodnie z terminami realizacji robót kontraktowych.
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